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Réf. 230392

Fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide limpide

Couleur Incolore

Parfum Sans

pH 2

Contenance 5 L

CONDITIONNEMENT

EAN 3700008311463

Colisage Carton

Unités par carton -

Dimension d’un carton (mm) -

Cartons par palette -

Nombre de couches -

Colis par couche -

Unités par palette 104
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Hygiène
des sols

Décap’
Décapant désincrustrant acide

Acide
PROPRIÉTÉS
Sa formule permet d’éliminer les traces de ciment et 
remontées de laitances sur les dallages, carrelages, 
revêtements divers, présentes sur les surfaces. Ne pas 
utiliser sur supports fragiles et délicats.

MODE D’EMPLOI
Diluer à raison de 1 à 4 % maximum en fonction de la 
quantité de tartre et de saletés à éliminer. Ensuite étaler le 
produit sur toute la surface à nettoyer. Laisser agir pendant 
plusieurs minutes puis aspirer. Rincer avec un produit 
alcalin dilué à raison de 5 %, puis rincer à l’eau claire pour 
rétablir le pH entre 7 et 8. Faire un test sur une partie non 
visible du support.

CONSEILS DE PRUDENCE
Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au 
centre anti-poison de Nancy (N°0796) : + 33 (0)3 83 22 50 
50, N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 
(0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible 
sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas 
déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne 
pas réutiliser l’emballage vide. Conforme à la législation 
relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant 
se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 
08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire. 
Pour une  conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver 
le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
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MENTION DE DANGER
Identificateur produit :  (EC 231-714-2) ACIDE NITRIQUE 
26.0% H290 Peut être corrosif pour les métaux. H314 
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. H332 Nocif par inhalation. EUH071 
Corrosif pour les voies respiratoires. P234 Conserver 
uniquement dans l’emballage d’origine. P264 Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. P271 Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection et un équipement de protection des yeux et du 
visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer 
la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer 
la peau à l’eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. P390 Absorber toute substance répandue pour 
éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. P405 
Garder sous clef. P406 Stocker dans un récipient résistant 
à la corrosion. P501 Eliminer le contenu et son récipient 
dans une installation d’élimination des déchets agréée, 
conformément à la réglementation nationale.


